
苏州键鼎紧固件有限公司 镶嵌注塑螺母 品质、效率、创新、服务

销售热线：13914003355（尹先生） 技术咨询：13914002255（钟先生）

售后服务：13511601078（尹先生） 公司网站：www.szjdph.com

公制尺寸（单位：毫米mm）

螺纹规格 紧固件类型 螺纹代码 长度"L"±0.13 E 参考 S 参考

M3 x 0.5 GB809-A M3 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 5 0.5

M4 x 0.7 GB809-A M4 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 6 0.7

M5 x 0.8 GB809-A M5 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 8 0.8

M6 x 1.0 GB809-A M6 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 18.0 10 1

螺纹规格 紧固件类型 螺纹代码 长度"L"±0.13 / 螺纹深度 F 最小 E参考 S 参考

M3 x 0.5 GB809-B M3 6 / 3.0 8 / 4.0 10 / 5.0 12 / 6.0 15 / 8.0 18 / 8.0 5 0.5

M4 x 0.7 GB809-B M4 8 / 5.0 10 / 6.0 12 / 8.0 15 / 10.0 18 / 10.0 20 / 10.0 6 0.7

M5 x 0.8 GB809-B M5 8 / 5.0 10 / 6.0 12 / 8.0 15 / 10.0 18 / 10.0 20 / 10.0 8 0.8

M6 x 1.0 GB809-B M6 10 / 6.5 12 / 8.0 15 / 10.0 18 / 10.0 20 / 12.0 24 / 12.0 10 1.0


