
苏州键鼎紧固件有限公司 面板螺钉 品质、效率、创新、服务

销售热线：13914003355（尹先生） 技术咨询：13914002255（钟先生）

售后服务：13511601078（尹先生） 公司网站：www.szjdph.com

尺寸数据（单位：毫米 mm）

螺纹代码 最小
板厚

A
最大

安装孔直径
+0.08

C
最大

槽型
规格

最小
孔边距英制 公制

440 M3 0.92 0.92 5.56 5.54 #1 7.11

632 M3.5 0.92 0.92 6.35 6.33 #2 7.37

832 M4 0.92 0.92 7.92 7.9 #2 8.38

032 M5 0.92 0.92 7.92 7.9 #2 8.38

0420 M6 0.92 0.92 9.53 9.5 #3 11.68

螺纹规格 紧固件类型 螺纹代码 螺钉
长度代码

E
±0.25

G
±0.64

P
±0.64

T1
参考

T2
参考英制 公制 滚花帽 光面帽 英制 公制

4#-40 M3 x 0.5 JPF11 JPF12 440 M3

0

10.59

4.32 0

7.87 11.431 5.84 1.52

2 7.37 3.05

6#-32 M3.5 x 0.6 JPF11 JPF12 632 M3.5

0

11.43

5.84 0

11.43 16.261 7.37 1.52

2 8.89 3.05

8#-32 M4 x 0.7 JPF11 JPF12 832 M4

0

13.06

5.84 0

11.43 16.261 7.37 1.52

2 8.89 3.05

10#-32 M5 x 0.8 JPF11 JPF12 032 M5

0

13.06

5.84 0

11.43 16.261 7.37 1.52

2 8.89 3.05

1/4-20. M6 x 1 JPF11 JPF12 0420 M6

0

14.61

7.37 0

13.46 20.071 8.89 1.52

2 10.41 3.05


